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SALDATORE ELETTRICO “WELLER PROFIKIT 100”

SALDATORE ELETTRICO “WELLER PROFIKIT 200”

RAME ADESIVO

Saldatore professionale a temperatura controllata 
Dotato di speciale punta magnetotermica 
Spessore gambo punte innestato nel corpo: 9 mm
Costituito da stilo per vetri colorati con punta SG40, poggiastilo e 
istruzioni d’’uso
Possibilità di modificare il valore di temperatura sostituendo la punta
Potenza: 100 Watt
Frequenza: 50 Hz
Temperatura d’esercizio: circa 340°C
Dotato di punta L Life 45°
Peso articolo: 445 gr

Saldatore professionale a temperatura controllata
Dotato di speciale punta magnetotermica 
Costituito da stilo per vetri colorati con piastra saldante a martello 
SG50, poggiastilo e istruzioni d’’uso
Possibilità di modificare il valore di temperatura sostituendo la 
punta
Potenza: 200 Watt
Frequenza: 50 Hz
Temperatura d’esercizio: 290° C
Dotato di punta L Life a martello
Peso articolo: 976 gr

Rame cotto, estremamente malleabile che si adatta al bordo 
del vetro con facilità
Adesivo ultra resistente e a lunga durata.
Spessore del nastro: 0,03 mm
Lunghezza del rotolo: 33 mt
Versione rame-rame: ideale per vetri opachi
*Disponibile in nero su richiesta

Codice
40010101

Codice
40010105

Codice Colore Spessore
40031001 Rame 4,8 mm - 3/16”

40031002 Rame 5,5 mm - 7/32”

40031003 Rame 6,5 mm - 1/4”

40031004 Rame 8,0 mm - 5/16”

40032001 Argento 4,8 mm - 3/16”

40032002 Argento 5,5 mm - 7/32”

40032003 Argento 6,5 mm - 1/4”

VETRO ARTISTICO
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STAGNO IN BARRETTE AL 60%

COLTELLO PER PIOMBO

Ideale per la decorazione di porte, finestre, vetrine e vetrate 
artistiche
Puro al 60%
Ottenuto puro 99% per processo elettrolitico
Finitura extra lucida
Larghezza: 6 mm
Spessore: 1 mm 
Lunghezza: 50 cm
1 Kg corrisponde a circa 24 barrette

Impugnatura di legno chiaro
Lunghezza lama: 100 mm

PIOMBO ADESIVO

Codice
40012001

Codice
40080003

Codice Colore Spessore
40040003 Naturale 3 mm

40040006 Naturale 6 mm

40040013 Ottonato 3 mm

40040016 Ottonato 6 mm

Piombo auto adesivo, ideale per la decorazione di porte, finestre, 
vetrine e altre applicazioni sia di interni che di esterni
Colore naturale: si ossiderà con il tempo donando l'aspetto di una 
tradizionale vetrata a piombo
Piombo puro al 99%, addizionato con lo 0,5% di stabilizzanti.
Spessore: circa 0,90 mm
Garanzia incollaggio (con applicazione eseguita a regola d'arte): 10 
anni
Durata di stoccaggio a 15-20C: 2 anni
Sviluppo rotolo: 50 metri
*Disponibili altre tipologie su richiesta

VETRO ARTISTICO
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LIQUIDO PER SALDATURE RAME E PIOMBO

DISTACCANTE PER VETROFUSIONE

Liquido per saldature di rame e piombo
Confezione: 1 lt

Confezione: 10 kg / 20 kg

PASTA SALDA
Si applica esclusivamente nelle parti da saldare
Permette di pulire il rame dalle ossidazioni e garantisce un 
flusso regolare e uniforme della saldatura favorendo l’aderen-
za dei materiali. per una stagnatura ottimale
Confezione: 500 gr

Codice
40012005

Codice
40012007

Codice
40101301

PATINA PER VETRATE ARTISTICHE
Patina anticante per stagno, piombo, ottone, rame
Crea una colorazione con reazione medio-veloce
Debolmente nociva
Confezione: 1 lt

Codice Colore
40012010 Nero

40012011 Rame

VETRO ARTISTICO
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COLORI “VG” BASE TRASPARENTE
Aggiungendo ad un colore una determinata quantità di base 
trasparente si ottengono i colori nella tonalità 1 e 2
Dopo aver mescolato i colori V.G. con la base trasparente 
aggiungere alla miscela il catalizzatore

Codice Descrizione Confezione
40072090 Base trasparente 500 ml

40072095 Catalizzatore 125 ml

COLORI “VG”
Vernici per vetro a 2 componenti per uso professionale a 
base di resine acriliche e solventi organici
Garantiscono una grandissima trasparenza, lucentezza e 
resistenza ai graffi
Indicati per tutte le decorazioni su vetro
7 colori base: Blu, Verde, Rosso, Viola, Marrone, Giallo, 
Arancione
Miscelabili tra di loro
Confezione: 250 ml

ISTRUZIONI
Aggiungendo al colore BASE una certa quantità di base trasparente 
(vedi tabella a lato) si ottengono i colori nelle tonalità 1 o 2.
La tabella riporta le quanità di base trasparente e base colorata da 
mescolare per ottenere 100 gr della tonalità desiderata.
Alla miscela ottenuta vanno inoltre aggiunti 25 gr di CATALIZZATORE.

Tonalità Base Base trasparente

Blu 1 6 gr 94 gr

Blu 2 25 gr 75 gr

Verde 1 10 gr 90 gr

Verde 2 33 gr 67 gr

Rosso1 10 gr 90 gr

Rosso 2 25 gr 75 gr

Viola 1 10 gr 90 gr

Viola 2 30 gr 70 gr

Marrone 1 10 gr 90 gr

Marrone 2 25 gr 75 gr

Giallo 1 10 gr 90 gr

Giallo 2 33 gr 67 gr

Arancio 1 10 gr 90 gr

Arancio 2 33 gr 67 gr

Codice Colore BASE
40072003 Bu

40072006 Verde

40072009 Rosso

40072012 Viola

40072015 Marrone

40072018 Giallo

40072021 Arancio

40072031 Bianco

40072033 Nero

40072041 Oro pallido

40072043 Oro ricco pallido

40072051 Argento moderno

40072053 Argento antico

VETRO ARTISTICO
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MOLATRICE “KRISTALL 2000”

MOLATRICE “KRISTALL 2000 S” 

Lubrificazione dell’utensile mediante l’esclusivo sistema a 
centrifuga, che evita di utilizzare le tradizionali spugne
Mediante l’apposito accessorio è possibile inoltre utilizzare le 
molette a forare sopra il livello del piano di lavoro
Motore da 1/18 di HP, protetto termicamente e montato su 
cuscinetti
Moletta da 19 mm standard inclusa 

Solida costruzione di motore a doppio cuscinetto
Larga superficie di lavoro 235 x 280 mm
Lubrificazione dell’utensile mediante l’esclusivo sistema a 
centrifuga, che evita di utilizzare le tradizionali spugne
Può essere utilizzata con la maggior parte delle testine in 
commercio, incluse quelle da 25 mm
Moletta da 19 mm standard inclusa

Moletta diamantata per molatrici Kristall
MOLETTA DIAMANTATA PER MOLATRICE “KRISTALL 2000” - “KRISTALL 2000 S”

Codice Diametro Grana
40091021 16 mm Fine

40091023 16 mm Media

40091025 16 mm Grossa

40091001 19 mm Fine

40091003 19 mm Media

40091005 19 mm Grossa

40091011 25 mm Fine

40091013 25 mm Media

40091015 25 mm Grossa

Codice
40090001

Codice
40090005

VETRO ARTISTICO


