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MONTANTI A SEZIONE QUADRA
MONTANTE QUADRO CON MORSETTI - PIASTRA A PAVIMENTO - SOSTEGNO FISSO 

MONTANTE QUADRO CON MORSETTI - PIASTRA A PAVIMENTO - SOSTEGNO SNODATO

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3)

Montante quadro con morsetti 45x45 mm
Installazione perpendicolare del montante con piastra di ancoraggio a 
pavimento
Installazione in linea del corrimano
Altezza totale: 960 mm
Sezione montante: 40x40x2 mm
Dimensione piastra: 100x100x6 mm
Materiale: acciaio inox Aisi 304
*Disponibile in Aisi 316 e Aisi 316 lucido su richiesta
*Possibilità di ordinare il montante senza sostegno per corrimano e  
su progetto, specificando altezza, tappo e posizione dei morsetti

Montante quadro con morsetti 45x45 mm
Installazione perpendicolare del montante con piastra di ancoraggio a 
pavimento
Installazione inclinata del corrimano
Altezza totale: 1050 mm
Sezione montante: 40x40x2 mm
Dimensione piastra: 100x100x6 mm
Materiale: acciaio inox Aisi 304
*Disponibile in Aisi 316 e Aisi 316 lucido su richiesta
*Possibilità di ordinare il montante senza sostegno per corrimano e 
su progetto, specificando altezza, tappo e posizione dei morsetti

6
10,76

6
10,76

Codice Versione
80750301 1 (centrale)

80750303 2 (destro)

80750305 3 (sinistro)

80750307 4 (angolo a 90°) 

Codice Versione
80750311 1 (centrale)

80750313 2 (destro)

80750315 3 (sinistro)



PA
RA

PE
TT

I E
 P

EN
SI

LI
N

E
PA

RA
PE

TT
I E

 P
EN

SI
LI

N
E

563Riferimento listino pag. 85

MONTANTI A SEZIONE QUADRA
MONTANTE QUADRO CON MORSETTI - PIASTRA LATERALE - SOSTEGNO FISSO 

MONTANTE QUADRO CON MORSETTI - PIASTRA LATERALE - SOSTEGNO SNODATO

1) 2) 3) 4) 5)

1) 2) 3)

Montante quadro con morsetti 45x45 mm
Installazione laterale del montante con piastra di ancoraggio a 
pavimento
Installazione in linea del corrimano
Altezza totale: 1180 mm
Sezione montante: 40x40x2 mm
Dimensione piastra: 120x90x6 mm
Materiale: acciaio inox Aisi 304
*Disponibile in Aisi 316 e Aisi 316 lucido su richiesta
*Possibilità di ordinare il montante senza sostegno per corrimano e 
su progetto, specificando altezza, tappo e posizione dei morsetti

Montante quadro con morsetti 45x45 mm
Installazione laterale del montante con piastra di ancoraggio a 
pavimento
Installazione inclinata del corrimano
Altezza totale: 1330 mm
Sezione montante: 40x40x2 mm
Dimensione piastra: 120x90x6 mm
Materiale: acciaio inox Aisi 304
*Disponibile in Aisi 316 e Aisi 316 lucido su richiesta
*Possibilità di ordinare il montante senza sostegno per corrimano e 
su progetto, specificando altezza, tappo e posizione dei morsetti

6
10,76

6
10,76

Codice Versione
80750321 1 (centrale)

80750323 2 (destro)

80750325 3 (sinistro)

80750327 4 (angolo 90° esterno) 

80750329 5 (angolo 90° interno)

Codice Versione
80750331 1 (centrale)

80750333 2 (destro)

80750335 3 (sinistro)



PA
RA

PETTI E PEN
SILIN

E
PA

RA
PETTI E PEN

SILIN
E

564

MONTANTI A SEZIONE TONDA
MONTANTE TONDO CON MORSETTI  - PIASTRA A PAVIMENTO - SOSTEGNO FISSO

MONTANTE TONDO CON MORSETTI - PIASTRA A PAVIMENTO - SOSTEGNO SNODATO

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3)

Montante tondo con morsetti 63x45 mm
Installazione perpendicolare del montante con piastra di ancoraggio a 
pavimento
Installazione in linea del corrimano
Altezza totale: 960 mm
Sezione montante: Ø 40x2 mm
Dimensione piastra: Ø 100x6 mm
Materiale: acciaio inox Aisi 304
*Disponibile in Aisi 316 e Aisi 316 lucido su richiesta
*Possibilità di ordinare il montante senza sostegno per corrimano    
e su progetto, specificando altezza, tappo e posizione dei morsetti

Montante tondo con morsetti 63x45 mm
Installazione perpendicolare del montante con piastra di ancoraggio 
a pavimento
Installazione inclinata del corrimano
Altezza totale: 1050 mm
Sezione montante: Ø 40x2 mm
Dimensione piastra: Ø 100x6 mm
Materiale: acciaio inox Aisi 304
*Disponibile in Aisi 316 e Aisi 316 lucido su richiesta
*Possibilità di ordinare il montante senza sostegno per corrimano e 
su progetto, specificando altezza, tappo e posizione dei morsetti

8
10,76

8
10,76

Codice Versione
80750341 1 (centrale)

80750343 2 (destro)

80750345 3 (sinistro)

80750347 4 (angolo a 90°) 

Codice Versione
80750351 1 (centrale)

80750353 2 (destro)

80750355 3 (sinistro)
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MONTANTI A SEZIONE TONDA
MONTANTE TONDO CON MORSETTI - PIASTRA LATERALE - SOSTEGNO FISSO 

MONTANTE TONDO CON MORSETTI - PIASTRA LATERALE - SOSTEGNO SNODATO

1) 2) 3) 4) 5)

1) 2) 3)

Montante tondo con morsetti 63x45 mm
Installazione laterale del montante con piastra di ancoraggio a 
pavimento
Installazione in linea del corrimano
Altezza totale: 1180 mm
Sezione montante: Ø 40x2 mm
Dimensione piastra: Ø 120x6 mm
Materiale: acciaio inox Aisi 304
*Disponibile in Aisi 316 e Aisi 316 lucido su richiesta
*Possibilità di ordinare il montante senza sostegno per corrimano e 
su progetto, specificando altezza, tappo e posizione dei morsetti

Montante tondo con morsetti 63x45 mm
Installazione laterale del montante con piastra di ancoraggio a 
pavimento
Installazione inclinata del corrimano
Altezza totale: 1330 mm
Sezione montante: Ø 40x2 mm
Dimensione piastra: Ø 120x6 mm
Materiale: acciaio inox Aisi 304
*Disponibile in Aisi 316 e Aisi 316 lucido su richiesta
*Possibilità di ordinare il montante senza sostegno per corrimano e 
su progetto, specificando altezza, tappo e posizione dei morsetti

8
10,76

8
10,76

Codice Versione
80750361 1 (centrale)

80750363 2 (destro)

80750365 3 (sinistro)

80750367 4 (angolo 90° esterno) 

80750369 5 (angolo 90° interno)

Codice Versione
80750371 1 (centrale)

80750373 2 (destro)

80750375 3 (sinistro)
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